TEXTO REFUNDIDO PARA APROBACION DEFINITIVA. MPPEOU DE ALTZATE ANEXO VIII. ESTUDIO GEOTECNICO (EG)
(ERRENTERIA/LEZO) octubre 2022
' P SONDEO
" Ref. Trabajo: T-060914 Referencia: S-12
Titulo Trabajo: Area 16 Alizale
u Localidad: LEZO Fecha: 17/11/2006
IKerlur  cooenadas (x:v:2): 589076,016; 4796880,697: 11,40 Registro realizado por: H.Z. G.
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B :— - Se ven pequefas zonas o finas lineas i
- FT=| de calcificaciones de color blanco en S |
— T—| general paralelos a las juntas. |
— T .
1 Fin de sondeo a 8,00 mts. &n roca Grado Il |
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TIPO DE MUESTRA ESTRUCTURA
\L ENSAYO DE PENETRACION STANDARD (S.P.T.) CON CUCHARA AZIMUT DE JUNTA RELATIVO A LA ESTRATIFICACION
| ENSAYO DE PENETRACION STANDARD (S.P.T.) CON PUNTAZA A N o
EJEMEJWJUN’I&DDNWDEWIENTOO“EWWCON
m MUESTRA INALTERADA UN AZIMUT DE 80° RESPECTO A LA ESTRATIFICACION
[7] MUESTRA ALTERADA
m MUESTRA DE ROCA PARAFINADA
H MUESTRA DE AGUA
REDACTOR PROMOTOR
ARKILAN
ENDARA

PEREZ-SASIA

JUNTA DE CONCERTACION DE ALTZATE
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TEXTO REFUNDIDO PARA APROBACION DEFINITIVA. MPPEOU DE ALTZATE
(ERRENTERIA/LEZO)

ANEXO VIII. ESTUDIO GEOTECNICO (EG)

octubre 2022

.. . SONDEO
Ref. Trabajo: T-060914 Referencia: S-13
Titulo Trabajo: Area 16 Altzate
u Localidad: ERRENTERIA Fecha: 23/11/2006
IKerlur  coordenadas (X:Y:2): 589036,634; 4796758,92; 4.46 Registro realizado por: H.Z. G.
Ensayos Ensayos de
de campo Witiestray laboratorio
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¥ RELLENO HETEROGENEO
B i HORMIGON ( O.F. ENCAUZAMIENTO RIO)
— i Hormigén de color gris con zonas mas rojizas, gris
L o '__ oscuras y blancas.
B ‘_.,. - Contiene gravas grisaceas, bolos y algin bloque.
B B - Los materiales que contiene son calizas margosas de
T color gris, margocalizas rojas, cerdmica, cuarcitas
—2 ~u redondeadas, granitos redondeados, etc.
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TiPO DE MUESTRA
|, ENSAYO DE PENETRACION STANDARD (S.P.T.) CON CUCHARA
‘ ENSAYO DE PENETRACION STANDARD (S.P.T.) CON PUNTAZA
[l MuESTRA INALTERADA
[l MUESTRA INALTERADA NO EXTRAIDA
[] muesTRA ALTERADA
18 MUESTRA DE AGUA
REDACTOR PROMOTOR
ARKILAN
ENDARA

PEREZ-SASIA

JUNTA DE CONCERTACION DE ALTZATE
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TEXTO REFUNDIDO PARA APROBACION DEFINITIVA. MPPEOU DE ALTZATE ANEXO VIII. ESTUDIO GEOTECNICO (EG) 101
(ERRENTERIA/LEZO) octubre 2022

. SOV
2 Ref. Trabajo: T-060914 Referencia; S=13
Titulo Trabajo: Area 16 Altzate
u Localidad: ERRENTERIA Fecha: 23/11/2006
Ikeriur  coogenadas (x:v:2): 589036 634; 4796756.92; 4,46 Registro realizado por: H.Z. G.
Ensayos Ensayos de
de campo Muesiras laboratorio
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}//‘ SUELO ALUVIAL
/ Grava gris oscura con algo de arena e indicios de
& arcilla. Medianamente densa.
’/// - La granulometria es gruesa-media.
.
/ - Bolos ocasionales.
i Tl
'-',{’ - Las arenas son grisaceas. o1
/ e | 13
ﬂt‘/ - Las arenas y bolos estan rodados y son de materiales
/ Igneos (granitos), calcareas (calizas margosas grises) y
ﬁ cuarcitas.
e /e PT- _‘I [
Sl :
7
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. SUELO ALUVIAL 0
% Bolos y gravas grises y marrén oscuro con N I ;
indicios-algo de arena. Medianamente densa-floja. .
(€]
TIPO DE MUESTRA
‘L ENSAY(D DE PENETRACION STANDARD (8.P.T.) CON CUCHARA
« ENSAYO DE PENETRACION STANDARD (SP.T.) CON PUNTAZA
[l MUESTRA INALTERADA
[l MUESTRA INALTERADA NO EXTRAIDA
[ muesTRA ALTERADA
® MUESTRA DE AGUA
REDACTOR PROMOTOR
ARKILAN
ENDARA

PEREZ-SASIA JUNTA DE CONCERTACION DE ALTZATE



TEXTO REFUNDIDO PARA APROBACION DEFINITIVA. MPPEOU DE ALTZATE ANEXO VIII. ESTUDIO GEOTECNICO (EG) 102

(ERRENTERIA/LEZO) octubre 2022
' - SONDEO
" Ref. Trabajo: T-060914 Referencia: S-13
Titulo Trabajo: Area 16 Alizate
Localidad: ERRENTERIA Fecha: 23/11/2006
Ikerlur  coorenades (x:v:2): 589036 634; 4796758,92:4.46 Registro realizado por: H. Z. G.
Ensayos Ensayos de
de campo Muestras laboratorio
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=13 - A partir de 13,00 mts. aumenta la proporcién de
B gravas gruesas y bolos. Indicios de arena.
- Medianamente densos.
1L
O
1 | E
- I - La densidad pasa a muy densa-densa. oy I .
45
L - Predominio de bolos y gravas gruesos.
—1
- - Pasa a registro de sondeo en roca
e 17
L8l
TIPO DE MUESTRA
. ENSAYO DE PENETRAGION STANDARD (S.P.T.) CON CUCHARA
‘ ENSAYO DE PENETRACION STANDARD (S.P.T.) CON PUNTAZA
[l MUESTRA INALTERADA
[l MUESTRA INALTERADA NO EXTRAIDA
[{] muesTRA ALTERADA
B MUESTRA DE AGUA
REDACTOR PROMOTOR
ARKILAN

ENDARA .
PEREZ-SASIA JUNTA DE CONCERTACION DE ALTZATE



TEXTO REFUNDIDO PARA APROBACION DEFINITIVA. MPPEOU DE ALTZATE ANEXO VIII. ESTUDIO GEOTECNICO (EG) 103
(ERRENTERIA/LEZO) octubre 2022

'. . SONDEO
Ref, Trabajo: T-060914 Referencia: S-13
Titulo Trabajo; Area 16 Altzate
u Localidad: ERRENTERIA Fecha: 12/11/2006
iﬁcrlnr Coordenadas (X-Y:Z): 589036 634; 4796758,92; 4,46 Registro realizado por: H. 7. G.
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ROCA CEEEIT
Calizas arcillosas y margocalizas | |40
rosaceas en estratos dm-cm. |
= A 17,00 mts. pasa a roca sana Grado |I, |
color gris. |
- Margocalizas rojas de grano fino. n i
Presentan calcificaciones de color blanco. B8 | H
buzamiento 40°. I
- También se ven finas lineas de argilita
paralelos a la estratificacién y de 1-2 em.
de espesor. AR
e Fin de sondeo a 18,40 mis. en roca Grado i
—
=
-
b 7 || +
TIPO DE MUESTRA ESTRUCTURA
\L ENSAYO DE PENETRACION STANDARD (S.P.T.) CON CUCHARA AZIMUT DE JUNTA RELATIVO A LA ESTRATIFICACION
| ENSAYO DE PENETRACION STANDARD (S.P.T.) CON PUNTAZA I 2
EJEMPLO: J BV30" JUNTA CON 30" DE BUZAMIENTO ORIENTADA CON
m MUESTRA INALTERADA UN AZIMUT DE 90" RESPECTO A LA ESTRATIFICACION
MUESTRA ALTERADA
[) MuesTRA DE ROCA PARAFINADA
j@ MUESTRA DE AGUA
REDACTOR PROMOTOR
ARKILAN
ENDARA

PEREZ-SASIA JUNTA DE CONCERTACION DE ALTZATE



TEXTO REFUNDIDO PARA APROBACION DEFINITIVA. MPPEOU DE ALTZATE

(ERRENTERIA/LEZO)

ANEXO VIII. ESTUDIO GEOTECNICO (EG)
octubre 2022

' . SONDEO
: Ref. Trabajo: T-060814 Referencia: S-14
Titulo Trabajo: Area 16 Altzate
u Localidad: LEZO Fecha: 22/11/2006
IKerlur  coordenadas (x:Y:2): 589130.411; 4796799,375; 11,60 Registro realizado por: H.Z. G.
Ensayos Ensayos de
de campo Muestras laboratorio
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1 Gravas marrones con algo de arena.
- - Se pueden observar zonas con tonalidades muy
- oscuras y otras mas rojizas.
—1
L. - Las gravas son de granulometria media, y en menor
= proporcién gruesas. Medianamente densas
B - Hay trozos de ceramica, hormigén, materiales s =
B calcareos y materia orgénica. s
= Pasa a registro de sondeo en roca
3 |
— 4
— <
—
TIPO DE MUESTRA
| ENSAYO DE PENETRACION STANDARD (S.P.T.) CON GUCHARA
,‘ ENSAYO DE PENETRACION STANDARD (S P.T.) CON PUNTAZA
[ muesTRA INALTERADA
Bl MUESTRA INALTERADA NO EXTRAIDA
[ muesTRA ALTERADA
1@ MUESTRA DE AGUA
REDACTOR PROMOTOR
ARKILAN
ENDARA

PEREZ-SASIA

JUNTA DE CONCERTACION DE ALTZATE
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TEXTO REFUNDIDO PARA APROBACION DEFINITIVA. MPPEOU DE ALTZATE ANEXO VIII. ESTUDIO GEOTECNICO (EG) 105

(ERRENTERIA/LEZO) octubre 2022
' ' SONDEO
Ref. Trabajo: T-060914 Referencia; S-714
Titulo Trabajo: Area 16 Altzate
u Localidad: LEZO Fecha; 22/11/2006
"ﬁ!ﬂlﬂ' Coordenadas (X:Y:Z): 589130,411; 4796799,375; 11,60 Registro realizado por: H.Z7. G.
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ROCA I
Margocalizas y argilitas rojas.
- Presentan zonas con mas material . ||
arcilloso, finas lineas paralelas a la . H e
estratificacion.
- Durante el primer metro la meteorizacio
es de Grado IV-V y después pasa a ser
de Grado Il con algunas zonas de
Grado Il |
\u-.I K24 [ ape 18 prom
- Presenta una zona con calcificaciones
de color blanco, paralelas a la 1 | |
estratificacion en la cota 5,60 mts. | L
1 | | [ ] MF I
- A 6,70 mts. la roca deja de ser roja, y [
cambia a caliza margosa de color gris. ! LLL] (e
n Fin de sondeo a 7,00 mis. en roca Grado |l
— =
TIPO DE MUESTRA ESTRUCTURA
\L_ ENSAYO DE PENETRACION STANDARD (S.P.T.) CON CUCHARA AZIMUT DE JUNTA RELATIVO A LA ESTRATIFICACION
| ENSAYO DE PENETRACION STANDARD (S.P.T.) CON PUNTAZA A iR LAl TR
E,.IEMPLD’= J B30* JUNTA CON 30° DE BUZAMIENTO ORIENTADA CON
m MUESTRA INALTERADA UN AZIMUT DE 80" RESPECTO A LA ESTRATIFICACION

MUESTRA ALTERADA
ﬂ] MUESTRA DE ROCA PARAFINADA
i@ MUESTRA DE AGUA

REDACTOR PROMOTOR

ARKILAN

ENDARA .
PEREZ-SASIA JUNTA DE CONCERTACION DE ALTZATE



TEXTO REFUNDIDO PARA APROBACION DEFINITIVA. MPPEOU DE ALTZATE ANEXO VIII. ESTUDIO GEOTECNICO (EG) 106

(ERRENTERIA/LEZO) octubre 2022
' : ‘ SONDEO
Ref. Trabajo: T-060914 Referencia: S-15
Titulo Trabajo: Area 16 Altzate
u Localidad: LEZO Fecha: 23/11/2006
IKerlur  coordenadas (xv:2): 589099,721; 4796892.765; 11,79 Registro realizado por: H.Z. G.
Ensayos Ensayos de
de campo Muestras laboratorio
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[ RELLENO
L. Gravas marrones con bastante arena, e indicios de
arcilla. Floja
- Las gravas son gruesas y con ocasionales bolos.
T Ceramica, hormigén, materiales calcareos y materia
[ organica. Las arenas son medias, finas.
s Pasa a registro de sondeo en roca
— 7
— 1
— 4
— 5
— 6
TIPO DE MUESTRA
|, ENSAYO DE PENETRACION STANDARD (S.P.T.) CON CUCHARA
* ENSAYO DE PENETRACION STANDARD (S.P,T.) CON PUNTAZA
[l MUESTRA INALTERADA
B VUESTRA INALTERADA NO EXTRAIDA
MUESTRA ALTERADA
B MUESTRA DE AGUA
REDACTOR PROMOTOR
ARKILAN
ENDARA

PEREZ-SASIA JUNTA DE CONCERTACION DE ALTZATE



TEXTO REFUNDIDO PARA APROBACION DEFINITIVA. MPPEOU DE ALTZATE ANEXO VIII. ESTUDIO GEOTECNICO (EG) 107
(ERRENTERIA/LEZO) octubre 2022

' . SONDEO
Ref. Trabajo: T-060914 Referencia: S-15
Titulo Trabajo: Area 16 Alizate
u Localidad: LEZO Fecha: 23/11/2006
IHerlur .o yenadas (x:v:2): 589099721 4796892,765: 11.79 Registro realizado por: H.Z. G.
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ROCA '
Margocalizas y argilitas rojas.
- Roca compacta poco fracturada.
|
- Se observan finas capas de argilita,
paralelos a la estratificacion, y de 1 a
2 cm. de potencia. I
- Tiene zonas oxidadas y un paco mas
meteorizadas., I
!
MP- 1 I
- Nos encontramos con zonas de argilita
mas numerosas y roca menos compacta.
Fin de sondeo a 7,00 mts. an roca Grado |l
TIPO DE MUESTRA ESTRUCTURA
\L ENSAYO DE PENETRACION STANDARD (S.P.T.) CON CUCHARA AZIMUT DE JUNTA RELATIVO A LA ESTRATIFICACION
J ENSAYO DE PENETRACIIN STANDARD (S.P.T.) CON PUNTAZA A i S i
EJEMPLO: J B/30° JUNTA CON 30° DE BUZAMIENTO ORIENTADA CON
m MUESTRA DE ROCA PARAFINADA UN AZIMUT DE 50° RESPECTO A LA ESTRATIFICACION
i@ MUESTRA DE AGUA
REDACTOR PROMOTOR
ARKILAN
ENDARA

PEREZ-SASIA JUNTA DE CONCERTACION DE ALTZATE
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SONDEO

Ref. Trabajo: T-060914 Referencia: S=16

Titulo Trabajo: Area 16 Altzate

Localidad: LEZO Fecha: 23/11/2006

r Coordenadas (X;Y:Z): 589117,741; 4796843,157; 14,92 Registro realizado por: H. Z. G.

101060 ¥ GEETHENIL

R

=

Ensayos
de campo

Ensayos de

Muestras laboratorio

DESCRIPCION

(Kplem?)

[ Recuperacion (%)
Penetrometro de bolsillo
Vane Test (Kplem?)
Golpeo (golpes/15 cm)
Densidad humeda (gricm®)

% finos

Profundidad {m})

Nivel fredtico
Clasificacion S.U.C.S.
Simbolo grafico

n® muestra de terreno
Tipo de muestra
Limite liquido

Indice de plasticidad
9% humedad natural

T

RELLENQ
Bolos de hormigén. Color gris, y algo de grava.
Medianamente densa a floja.
P Gravas marrones con bastante arena e indicios de
SR arcilla, Medianamente densas
b— 1 - Las gravas son medias con algo de gruesas y algun
- I bolo. Dichas gravas estan rodadas en su mayoria, pe
también existen fragmentos angulosos. La arena es
gruesa y media.

Pasa a registro de sondeo en roca

TIPO DE MUESTRA
|, ENSAYO DE PENETRACION STANDARD (S.P.T.) CON CUCHARA

L ENSAYO DE PENETRAGION STANDARD (S.P.T.) CON PUNTAZA
[} MUESTRA INALTERADA

[} MUESTRA INALTERADA NO EXTRAIDA
[{] muEsTRA ALTERADA

@ MUESTRA DE AGUA

REDACTOR PROMOTOR

ARKILAN
ENDARA

PEREZ-SASIA JUNTA DE CONCERTACION DE ALTZATE



TEXTO REFUNDIDO PARA APROBACION DEFINITIVA. MPPEOU DE ALTZATE ANEXO VIII. ESTUDIO GEOTECNICO (EG)
(ERRENTERIA/LEZO) octubre 2022

SONDEO

Ref. Trabajo: T-060914 Referencia: S-16

Titulo Trabajo: Area 16 Alizate

Localidad: LEZO Fecha: 23/11/2006

r,"',r Coordenadas (X:Y:Z): 589117.741; 4796843,157; 14,92 Registro realizado por: H. 2. G

3

f

®

E os de
Estructura Muestras |ar|;iar:mm

n

Metearizacion
Fracturaci
(n® fract/30cm)

M

2D

il >}

Esquisiosidad
000"
o ar o W

n® golpeslgcm

DESCRIPCION
[Estratificacién
0-100 | gpoe |

de juntas
n® muestra de terrenc
Kplem?

[ Recuperacion (%)
Tipo de muestra

Profundidad (m)
Nivel freatico
Simbolo grafico
Compresién simple
Otros ensayos

w M g ed mowm | s wr oo we

Orientacidn y buzamiento

ROCA
Caliza margosa y argilita gris clara de
grano fino.
- Presenta pequefias zonas, finas, de
argilita de 1 a 2 cm. de espesor.
- Al principio (0,70-5,00 mts.) la
meteorizacion es de Grado V, siendo el
comportamiento geomecanico de un
suelo arcilloso.

- En este Gltimo tramo existen zonas
oxidadas, no muy potentes (3-5 cm. de
espesor).

I
M-t .

| 2
| ey 1
Y| 0008 pricm!

- La zona alterada deja ver la
estratificacion.

- Tiene un comportamiento de suelo,
dando el aspecto de arcillas y limos
marrones claros o amarillos bastante
compactos, Tiene una resistencia
moderadamente firme.

- Se ven zonas menos alteradas, donde
|a roca mantiene la laminacién.

Fin de sondeo a 7,00 mis. en roca Grado Il

TIPO DE MUESTRA ESTRUCTURA
|, ENSAYO DE PENETRAGION STANDARD (S.P.T.) CON CUGHARA AZIMUT DE JUNTA RELATIVO A LA ESTRATIFIGAGION
| ENSAYO DE PENETRACION STANDARD (5.P.T.) CON PUNTAZA s B O
EJEMPLO: J B30 JUNTA CON 30" DE BUZAMIENTO ORIENTADA CON
m MUESTRA DE ROCA PARAFINADA UN AZIMUT DE 90" RESPECTO A LA ESTRATIFICACION

| MUESTRA DE AGUA

REDACTOR PROMOTOR

ARKILAN

ENDARA .
PEREZ-SASIA JUNTA DE CONCERTACION DE ALTZATE
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TEXTO REFUNDIDO PARA APROBACION DEFINITIVA. MPPEOU DE ALTZATE ANEXO VIII. ESTUDIO GEOTECNICO (EG)
(ERRENTERIA/LEZO) octubre 2022

"L ikeriur

GEOLOGIA Y GEOTECNIR

A-5.- Registro de pruebas de penetracion dindmica D.P.S.H.

T-060914 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACION DE BLOQUES DEL AREA 16 ALTZATE
- ERRENTERIA-LEZO -

REDACTOR PROMOTOR

ARKILAN
ENDARA .
PEREZ-SASIA JUNTA DE CONCERTACION DE ALTZATE
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TEXTO REFUNDIDO PARA APROBACION DEFINITIVA. MPPEOU DE ALTZATE

(ERRENTERIA/LEZO)

ANEXO VIII. ESTUDIO GEOTECNICO (EG)
octubre 2022

GEO

I Queda prohibida la reproduccién parcial de este informe sin la autorizacién expresa de Geozunda S.L.

Laboralorio acreditado Area GTC . T o
(1000131I‘Ci)5 “BOPY 27.09.05) Dispositivo de golpeo Varillaje | Didmetro (mm): 32 Informe DPSH N*
P* Mateo Errota r® 11, Pab. 8 Masa de la maza (Kg): 63,5 Masa (Kgim): 6.2 6-061001'-DPSH-01
Pal. 27 Martutene Alwra de caida (mm): 760 Longitud (cm): 100 Fecha informe
20014 Donostia Masa total dispositivo (Kg): 115 Cono Area (em”): 20 04/01/2007
i L Tipo: PERDIDO| Hoja 1 de 1
Ref. SONDEO:  G-061001 Fecha: 20 Nov 06
Trabajo-OBRA:  T-060914 Area 16 - Altzate Hora inicio: 9:30
Localidad: ERRENTERIA Duracién: 9:50
Sondista: Félix Boton Garcia Tiempo: Lluvia
|Equipo perforacio S0O-10 PenetrometroN%:| P -01
N° Golpes / 20 em
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 AR
Lo 1 —
qu
1
2.0 v S
1
30 1 —
40 30
5.0 7
6,0 7 —
s
&
‘g.?.o ]
5 1
:
Eﬁ.l‘? ] |
9.0 7 U
10,0 7 .
11,0 7
12,0 ]
13,0 1
14,0
y 1
A
Heiko Zubeldia Garmendia
Los j en este o lo s refiaren Gni a los ensayos in-situ realizados, Responsable de Area
REDACTOR PROMOTOR
ARKILAN
ENDARA

PEREZ-SASIA
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TEXTO REFUNDIDO PARA APROBACION DEFINITIVA. MPPEOU DE ALTZATE

(ERRENTERIA/LEZO)

ANEXO VIII. ESTUDIO GEOTECNICO (EG)
octubre 2022

GEO

Queda prohibida la reproduccion parcial de este informe sin la expresa de G da S.L.
Laboratorio acreditado Area GTC 3 o
L10001QTO0S - BOPY 27.05.06) Dispositivo de golpeo Verillajo | Didmetro (mm): 32 G-ommmmnoﬂinuaspsunu-nz
o ot Ernolant 11 Pabi. B Masa de |la maza (Kg): 63,5 Mas:a (Kg/m): 6.2 4
Pol. 27 Mariutene Altura de caida (mm): 760 Longitud (cm): 100
20014 Denostia Masa total dispositivo (Kg): 115 Cono Area (cm®): 20 04/01/2007
Tho: S MAS90 Tipo: PERDIDO| Hoja 1 de 1
Ref. SONDEO:  G-061001 Fecha: 22 Nov 08
T-060914 Area 16 - Altzate Hora inicio: 15:15
ERRENTERIA Duracién:
H Pable Casal Tiempo: Nuboso-Lluvia
Equipo perforacion: S0-10 Penetrometro N%| P-02
N° Golpes / 20 cm
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 7, e
0,0 1 = ]
Lo —_—
2.0 s
30 -
40 _20
5,0 20
6,0 28
=
£
8.0 : 26
3
E“f&ﬂ 34
9.0 40
0.0 a8
1,0 46
12,0 60
13,0 _84
14,0 >200
10
\ A
pr _:|{_ CY it
Helko Zubeldia Garmendia
Los resultados reflejados en este documento se refieren dnicamente a los ensayos in-silu realizados. Responsable de Area
REDACTOR PROMOTOR
ARKILAN
ENDARA

PEREZ-SASIA

JUNTA DE CONCERTACION DE ALTZATE
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TEXTO REFUNDIDO PARA APROBACION DEFINITIVA. MPPEOU DE ALTZATE ANEXO VIII. ESTUDIO GEOTECNICO (EG)
(ERRENTERIA/LEZO) octubre 2022

GEO

Queda prohibida la reproduccién parclal de este informe sin la autorizacién expresa de Geozunda S.L,

Laberatoric acreditado Area GTC

1000V TC05 - BOPY 27.00.05) nhi.‘mmo de g_nlpm:li Varillaje | Didmetro {mm}f 32 Informe DPSH N°
P° Mateo Erfotan® 11, Pab. 8 de la maza (Kg): 63,5 | Masa (Kg/m): 6.2 G-061001-DPSH-03
Pol, 27 Martulena Altura de caida (mm): 760 Longitud (cm): 100 Eecha informe
20014 Donostia Masa total dispositivo (Kg): 115 | Ceno | Area(em’): 20 04/01/2007
PR R OS5 Tipo: PERDIDO| Hoja 1 de 1

Ref. SONDEO:  G-061001 Fecha: 22 Nov 06
Trabajo-OBRA: T-060914 Area 16 - Allzate Hora inicio: 13:07
Localidad: ERRENTERIA Duracién: 14:05
Sondista: Pablo Casal Tiempo: Lluvia
|Equipo perforacién: S0-10 Penetrémetro N°:| P-03
N° Golpes /20 cm
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 wo A%
0.0 ;;.i = —j——
u
1.0 1 N
2.0 —
3.0 <20
4.0 20
5.0 ] <20
6,0 40
o AL
£
X0 %2 _
:'3
%8.0 76
&
9.0 118
oo
108
110
118
12,0
130
13.0
100
14,0 -
: 148
W >200
4<zF <
¢ Heiko Zubeldia Garmendia
Los j en este 5@ refieren Gni a los ensayos in-situ realizados, Responsable de Area
REDACTOR PROMOTOR
ARKILAN
ENDARA

PEREZ-SASIA JUNTA DE CONCERTACION DE ALTZATE



TEXTO REFUNDIDO PARA APROBACION DEFINITIVA. MPPEOU DE ALTZATE

ANEXO VIII. ESTUDIO GEOTECNICO (EG) 114
(ERRENTERIA/LEZO) octubre 2022
GEO .\
Queda prohibida la reproduccién parcial de este informe sin la idn axprasa de da S.L.
Labaratorio acreditado Area GTC " ” 73
Dispositivo de golpeo Varillaje | Diametro (mm): 32 Informe DPSH N°
gﬁ:::::; ;D:V ::f: e Masa de la maza (Kg): 63,5 Masa (Kgim): 6.2 G-061001-DPSH-04
Pal. 27 Martutene Altura de caida (mm): 760 Longitud (cm): 100 Fecha inf
20014 Donostia Masa total dispasitivo (Kg): 116 | Cono |  Amafem’: 20 04/01/2007
Tino.: 943 44 45 85 Tipo: PERDIDO| Hoja 1de
Ref. SONDEO:  G-061001 Fecha: 22 Nov 06
Trabajo-OBRA:  T-060914 Area 16 - Allzate Hora inicio: 9:10
Localidad: ERRENTERIA Duraclén: 10:({0
Sondista: Pablo Casal Tiempo: Liuvia
Equipo per SO-10 Penetrémetro N°:| P-04
N Golpes / 20 em
PAR
(/] 10 20 30 40 50 60 70 80 20 100 L
0,0 - = — 1
Lo ——
2.0 PR
3.0 2 <20
4.0 40
5.0 22
6,0 20
o ——
&
E?’. 0 a2
5
= 0 0
-éﬁ.
&
9.0 62
10,0 B
11,0 80
12,0 2 .
13,0 ] we 120
14,0
A~
] = '/. -
o Heiko Zubeldia Garmendia
Los flgjados en este se refioren a los ensayos In-situ realizados. Responsable de Area
REDACTOR PROMOTOR
ARKILAN
ENDARA

PEREZ-SASIA JUNTA DE CONCERTACION DE ALTZATE



TEXTO REFUNDIDO PARA APROBACION DEFINITIVA. MPPEOU DE ALTZATE ANEXO VIII. ESTUDIO GEOTECNICO (EG)
(ERRENTERIA/LEZO) octubre 2022
GEO
Queda prohibida la reproduccién parcial de este informe sin la expresa de s.L.
el e Dispositivo de golpea Varillaje | Didmetro (mm): 32 Informe DPSH N°
T e et Masa de la maza (Kg): 635 Masa (Kg/m): 6.2 G-061001-DPSH-05
Pol. 27 Martutene Altura de caida (mm): 760 Longitud {cm): 100 Eecha informe
20?14 Danostia Masa total dispositivo (Kg): 115 Cono | Area (em®): 20 04/01/2007
Tino.: 84344 45 99 | Tipo: PERDIDO| Hoja 1de1
Ref. SONDEO:  G-061001 Fecha: 21 Nov 06
Trabajo-OBRA: T-060914 Area 16 - Altzate Hora inicio: 14:15
Localidad: ERRENTERIA Duracién: 15:50
Sondist: Pablo Casal Tiempo: Lluvia
[Equipo perforacié S0-10 Penetrémetro N P - 05
N° Golpes / 20 cm
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 PR
0.0
1.0 —<20
20 _4
3.0 80
4.0 62
5.0 42
6,0 40
= i
&
'g?,ﬂ 40
.E ==
:-;3.0 62
&
9.0 54
0.0 94
11,0 3
120 §i
13,0 Ju
14,0 10
(i Heiko Zubeldia Garmendia
Los i on este 58 refieran ani a kos ensayos in-situ realizados. Responsable de Area
REDACTOR PROMOTOR
ARKILAN
ENDARA

PEREZ-SASIA

JUNTA DE CONCERTACION DE ALTZATE
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TEXTO REFUNDIDO PARA APROBACION DEFINITIVA. MPPEOU DE ALTZATE ANEXO VIII.
(ERRENTERIA/LEZO)

ESTUDIO GEOTECNICO (EG)
octubre 2022

GEO
Queda prohibida la reproduccién parcial de este informe sin la izacién expresa de SL
;mggge;g;;;';;:;ﬁ Dispositivo de golpeo Varillaje | Digmetro (mm): 32 In PSH N°
e Fitso Eoia A Bl Masa de la maza (Kg): 63,5 | Masa (Kg/m): 6.2 G-061001-DPSH-06
Pol. 27 Martutana Altura de caida (mm). 760 Longitud (em): 100
20014 Donostia Masa total dispositivo (Kg): 115 Cono | Area (cm®): 20 04/01/2007
Thno.: 43 44 45,95 Tipo: PERDIDO| Hoja 1de
Ref. SONDEO:  G-061001 Fecha: 21 Nov 06
Trabajo-OBRA:  T-060914 Area 16 - Alizate Hora inicio: 11:45
Localidad: ERRENTERIA Duracién: 13:00
Sondist Pablo Casal Tiempo: Lluvia
Equipo perforacion: S0-10 Penetrometro N%| P - 06
N’ Golpes / 20 cm
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 i (2R
0.0
1.0 S———
2.0 TR —
30 120
4.0 2
J.o 96
6,00 ] 84
= A
&
87,0 - .
|
30
g 1
& o
9.0 Jr
o
10,0 10
il
11,0 1o .
1
o
12,0 10
in —_—
13,0 10
d o
140 10
L
Jo | e S £
s Heiko Zubeldia Garmendia
Los jados en esta se refieran dnicamente a los ensayos in-situ realizados. Responsable de Area
REDACTOR PROMOTOR
ARKILAN
ENDARA

PEREZ-SASIA JUNTA DE CONCERTACION DE ALTZATE
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TEXTO REFUNDIDO PARA APROBACION DEFINITIVA. MPPEOU DE ALTZATE ANEXO VIII. ESTUDIO GEOTECNICO (EG)
(ERRENTERIA/LEZO) octubre 2022

L
L Ikeriur

A.-6- Ensayos de laboratorio

- Ensayos de laboratorio subcontratados a “SAIOTEGI, S.A.”

- Ensayos de laboratorio subcontratados a “CENTRO DE ANALISIS DE

AGUAS, S.A
T-060914 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACION DE BLOGUES DEL AREA 16 ALTZATE
- ERRENTERIA-LEZO -
REDACTOR PROMOTOR
ARKILAN
ENDARA

PEREZ-SASIA JUNTA DE CONCERTACION DE ALTZATE
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TEXTO REFUNDIDO PARA APROBACION DEFINITIVA. MPPEOU DE ALTZATE ANEXO VIII. ESTUDIO GEOTECNICO (EG)

(ERRENTERIA/LEZO)

octubre 2022

Ay
ﬁLi

eriur

JLOGIA Y GEOTECNIA

ENSAYOS DE LABORATORIO

Subcontratados a: SAIOTEGI S.A.

- Ensayos de identificacion en suelos y roca meteorizada:

[+]

[o]

Granulometria

Limites de Atterberg
Humedad natural
Densidad aparente/seca

Reconocimiento de sulfatos solubles

- Ensayos de resistencia de roca sana:

o

o

Resistencia a compresion simple

Reconocimiento de sulfatos solubles

T-060914

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACION DE BLOQUES DEL AREA 16 ALTZATE
- ERRENTERIA-LEZO -

REDACTOR

ARKILAN
ENDARA
PEREZ-SASIA

PROMOTOR

JUNTA DE CONCERTACION DE ALTZATE
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TEXTO REFUNDIDO PARA APROBACION DEFINITIVA. MPPEOU DE ALTZATE

ANEXO VIII. ESTUDIO GEOTECNICO (EG)

(ERRENTERIA/LEZO) octubre 2022
‘?\ Q‘UM;’,}
L ¥ Tg
U ikeriur :
‘.‘E.‘ﬂl-}_’.liﬁ GEOTECMIA ¥ 5
'#m_/
Cuadro resumen de ensayos de laboratorio
Sondeo S-7 5-8 5-8 5-9 S-11 S§-11 S-14 5-16
Muestra MP-1 | SPT2-D | SPT5-D | MP-1 MI-1 MP-1 MP-1 MI-1
" 15,60 330 10,50 1950~ | 4.50- 9.70 - 4.60 3.00 -
Profundidad (m) 1590 | 395 | 1095 | 1980 | 500 | 990 | 490 | 360
23-10- 8-14-13-
= P - = -
Golpeo 2-2-2 6-8-6 10-13 15
Tipo de terreno Rg;f Alwvial | Aluvial Rg;f Alwvial Rg;}.r Rg;:f Rg;'::
S.UC.S. - SM SM - ML - - CH
Humedad (%) - - - - 22,1 - 30,1
Finos % - 3.7 32,40 - 63,3 - 98,6
Gr I ia Arena % - 36,3 53.2 - 7.3 - - L1
Grava % = 320 14.4 T 20,4 E = 0.3
Densidad aparente (gricnr’) - - - : 2,028 : - 1,805
Densidad seca (gr/icm’) 2,61 - - 266 | 1661 | 261 251 | 1,388
o L. liguido - 31,5 - - - - 529
Limites de ™7 Plastico — [ 169 - : : - [ 24
i I. Plasticidad : 14.6 z : : P 3 288
Compresidn simple (Ku/cm:) 1594 - - 554 - 2017 82,4 -
Contenide en sulfc Ausencia | 0,03% (,.33% | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
T-060914 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACION DE BLOGUES DEL AREA 16 ALTZATE
- ERRENTERIA-LEZO -
REDACTOR PROMOTOR
ARKILAN
ENDARA

PEREZ-SASIA

JUNTA DE CONCERTACION DE ALTZATE
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TEXTO REFUNDIDO PARA APROBACION DEFINITIVA. MPPEOU DE ALTZATE

ANEXO VIII. ESTUDIO GEOTECNICO (EG)

(ERRENTERIA/LEZO) octubre 2022
-~ De seuerdo con los erilerion establecsdos en la norma UNE EN ISOVEC 170252000
1 O-TEG, - [ — - es efijados en el presenie d foctan nicaements & s musesires
T - crsayndus, qu prohibis duccin pecisl de & i
‘f cll:lzf Ls.{‘l" l IL‘,I 9 bof‘o epcrito de SAIO-TEGLS A
U —-“‘*- LABORATORIO DE ENSAYOS - - :
%ﬁi@@ SAIAKUNTZA LABORATEGIA TRABAJO FECHABEEMSION  FAGINA:
STRULS 0610137 5112/06 1de2
g GLIENTE
g IKERLUR S.L.
g IKERLUR S.L.
g o Parque E Zuatzu, Zubi 29
l§ PARTICULAR rque Empres. Zuatzu. berri Bidea,
3 Edificio Ondarreta. Pita. 2%, Local §
3 20018 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
ég INFORME DE ENSAYO N° 0610137
88
g IDENTIFICACION DEL MATERIAL
: REFERENCIA/DESCRIPCION: MUESTRA: 00957, T-060914, S11MI1
-8 FECHA OBTENCION: 14/11/06
i TIPO DE MUESTRA: MUESTRA INALTERADA DE SUELO
g
g PROCEDENCIA: ERRENTERIA-LEZO
E ALBARAN DE MUESTREO: 48555
A FECHA DE MUESTREQ: 28/11/06
FECHA DE INICIO DE LOS ENSAYOS: 2611106
FECHA DE FINALIZACION DE LOS ENSAYOS:  30/11/06
b LOCALIZACION EN OBRA: MUESTRA: Mi-1, §-11. PROF:4,50-5,10 mis. GOLPES: 23-10-10-13, LONG:
¢ 330mm
R MUESTRA TOMADA POR: MUESTRA APORTADA A ESTE LABORATORIO
g
ENSAYOS REALIZADDS CANTIDAD NORMATIVA APLICADA
SUELOS. ANALISIS GRANULOMETRICO 1 UNE 103101:1995
SUELOS. DETERMINAGION DE LA HUMEDAD MEDIANTE 1 UNE 103300:1993
SECADO EN ESTUFA
SUELOS. DETERMINACION CUALITATIVA DEL CONTENIDO EN 1 UNE 103202:1995

SAIO-TEGI, SA. + PASED DE

SOCIEDAD INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GLIPUZCOA, TOMO 378, FOLIO 215, HOUJA 5254 » CLIF A

SULFATOS SOLUBLES DE UN SUELO

XABIER FERNANDEZ

OBSERVACIONES: EAVIODEINEQRMES:

IKERLUR S L, Parque Empres Zubiberri Bidea,
GRANULOMETRICO REALIZADG CON TODA LA MUESTRA APORTADA i) e e
A ESTE LABORATORIO

REDACTOR

ARKILAN
ENDARA
PEREZ-SASIA

PROMOTOR

JUNTA DE CONCERTACION DE ALTZATE
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TEXTO REFUNDIDO PARA APROBACION DEFINITIVA. MPPEOU DE ALTZATE

(ERRENTERIA/LEZO)

ANEXO VIII. ESTUDIO GEOTECNICO (EG)
octubre 2022

ANTEL DE GUIPUIZCOA, TOMO 378, FOLIO 215, HOUA B254 « C1LF A-20042220 » LABORATORO ACREDITADO » CODIGDS 10004 EHA 05 - 10004 V33 05 (B.0.PV, 27-00-2005)

SAIO-TEGI, SA. » PASEQ DE UBARBURU, 61 - 20115 ASTIGARIRAGA - TELEFOND 943 471514 - FAX 543 488 677 - e-mail: salotegi@terra.os

GRANULOMETRIA POR TAMIZADO (UNE 103101:1995)

TAMZ | RETENIDO | %
(mm} | PESO @) PASA
40,0 0.0 0.0 100.0
250 27,2 21 879

200 | 505 39 940 |
125 | 653 50 89,0
100 | 456 35 855
5,00 104,5 8,0 775
2,00 B89.8 69 70,6
0,40 70.1 54 65,2
008 | 247 | 18 83.3
PASA | 8225 | 633

SUMA | 13002

% PASA

100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
0,0
20,0
10,0

0,0

CLIENTE! IKERLUR S.L.

SAIO-TEGI, S.A. o smense

LABORATORIO DE ENSAYOS
SAIAKUNTZA LABORATEGIA TRABAJO N®  FECHA DE EMISION  PAGINA:

0610137 5/12/06 2de2

TAMIZ (mm.}

40 2530 12510 5 2 o4 008

SUELOS. DETERMINACION DE LA HUMEDAD MEDIANTE SECADO EN ESTUFA (UNE 103300:1993)

AGUA

TARA+SUELO+AGUA

TARA+SUELO

TARA
SUELO

% HUMEDAD

| 31677

| 13003

| 34551

Z87.4

18674

221

DETERMINACION CUALITATIVA DEL CONTENIDO EN SULFATOS SOLUBLES DE UN SUELO (UNE 103202:1985)

I RECONOCIMIENTO DE SULFATOS SOLUBLES |

AUSENCIA |

OBSERVACIONES

DENSIDAD APARENTE

d VOLUMEN CALCULADO POR CUBICACION DE LA MUESTRA

&

=

: DENSIDAD APARENTE SECA [ 1,661 gricm’ | [DENSIDAD APARENTE HUMEDA] 2,028 gricm®

=
REDACTOR PROMOTOR
ARKILAN
ENDARA

PEREZ-SASIA

JUNTA DE CONCERTACION DE ALTZATE
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TEXTO REFUNDIDO PARA APROBACION DEFINITIVA. MPPEOU DE ALTZATE

(ERRENTERIA/LEZO)

ANEXO VIII. ESTUDIO GEOTECNICO (EG)
octubre 2022

CLIENTE
IKERLUR S.L.

QBRA
PARTICULAR

SAIO-TEGI, S
LABORATORIO DE ENSAYOS
SAIAKUNTZA LABORATEGIA

rdo can Jos criterios eatablicidas en |

UNF EN 1SOAEC 170252000
loa Beoten

reflejadin e el pr 4
probibida In rependuccide parcial de éne, salvo sutorizaciia par
escrifo de SAIC-TEGLS A

A.

PAGINA:
1de2

TRABAJO N*
0610138

FECHA DE EMISION
5112108

IKERLUR S.L.

Parque Empres. Zuatzu. Zubiberri Bidea, 29
Edificio Ondarreta. Plta, 2%, Local &

20018 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

INFORME DE ENSAYO N° 0610138

IDENTIFICACION DEL MATERIAL

C.LF, A-20052220 » LABORATORID ACREDITADO * CODIGOS 10004 EHA 05 - 10004 V56 05 (8.0 PV, 27-08-2005

- 20115 ASTIGARAAGA - TELEFOND 843 471 514 - FAX 943 488 877 - e-mait salotogi@toracs

REFERENCIA/DESCRIPCION: MUESTRA: 00965, T-060914, S16MI1
FECHA OBTENCION:20/11/06
TIPO DE MUESTRA: MUESTRA INALTERADA DE SUELO
PROCEDENCIA: ERRENTERIA-LEZO
ALBARAN DE MUESTREO: 48556
FECHA DE MUESTREO: 28/11/06
é FECHA DE INICIO DE LOS ENSAYOS: 28111108
§ FECHA DE FINALIZACION DE LOS ENSAYOS:  30/11/06
) LOCALIZACION EN OBRA: MUESTRA: MI-1, 5-16. PROF /3,00-3,60 mts. GOLPES: 8-14-13-15, LONG:
540mm
E_ MUESTRA TOMADA POR: MUESTRA APORTADA A ESTE LABORATORIO
.—,.E
2
§ é ENSAYOS REALIZADOS CANTIDAD NORMATIVA APLICADA
,S SUELOS. ANALISIS GRANULOMETRICO 1 UNE 103101:1995
E SUELOS. LIMITES DE ATTERBERG 1 UNE 103103:1984 Y UNE 103104:1883
8 SUELOS. DETERMINACION DE LA HUMEDAD MEDIANTE 1 UNE 103300:1993
SECADO EN ESTUFA
. SUELOS. DETERMINACION CUALITATIVA DEL CONTENIDO EN 1 UNE 103202:1995
3 SULFATOS SOLUBLES DE UN SUELO
gy
&
E SFOR DEL LARORATORIC
XABIER FERNANDEZ
OBSERYACIONES: ENVIO DE INFORMES:

[KERLUR § 1., Parque Empres Zuatzu Zubibemi Bidca, 26

REDACTOR

ARKILAN
ENDARA
PEREZ-SASIA

PROMOTOR

JUNTA DE CONCERTACION DE ALTZATE
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TEXTO REFUNDIDO PARA APROBACION DEFINITIVA. MPPEOU DE ALTZATE

(ERRENTERIA/LEZO)

ANEXO VIII. ESTUDIO GEOTECNICO (EG)

octubre 2022

SAID-TEQI, S.A. * PASEQ DE UBARBURU, 61 - 20115 ASTIGARRAGA - TELEFONO 943 471514 - FAX 043468677 - e-mail: saiotegi@tamios
SOCIEDAD INSCAITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUIPLIZCOA, TOMO 378, FOLIO 215, HOJA 6254 » G.LF. A-20062220 * LABORATORID) ACREDNTADO » CODIGOS 10004 EHA 05 - 10004 VSG 05 (2.0.FV. 27-09-2005]

SAIAKUNTZA LABORATEGIA

GRANULOMETRIA POR TAMIZADO (UNE 103101:1995)

TAMIZ | RETENIDO “% % 100,0
{mm ) PESO {gr) PASA
90.0
100 00 00 100,0
50 03 0.1 %99 80,0
20 13 03 99,7 70,0
1,25 06 01 99,5 < 600
L]
063 08 02 | 994 2 s00
0.40 07 01 99,2
£ 400
0,32 04 01 99,2 %
0,16 15 03 95,8 200
0,08 14 03 98,6 20,0
PAsA | 4770 386 | 10,0
SUMA | 4840 .

LABORATORIO DE ENSAYOS

CLIENTE, IKERLURS.L.
OBRA: PARTICULAR
TRABAJO N* FECHA DE EMISION  PAGINA,
0610138 51206 2de2
TAMIZ (mm.)
s 2 125 ©63 04032 016

LIMITES DE ATTERBERG (UNE 103103:1994 Y UNE103104:1993)

LIMITE LIQUIDO LMTEPLASTICO [ 241 |  INDICE DE PLASTICIDAD
NUMERO DE GOLPES 3 20 AGUA (1) 1.97
~ AGUA (gr) | 873 7,24 " TARA+SUELO+AGUA (g | 33,18
TARA+SUELO+AGUA (gr) | 3429 | 3588 TARA*SUELO (g | 31.22
TARA+SUELO {ar) 2756 | 2864 TARA (gr) 23,04
= TARA(g) | 1424 1546 ~ SUELO (g0 818
SUELO (gr) 1332 | 1318 % HUMEDAD 241
% HUMEDAD 505 549

SUELOS. DETERMINACION DE LA HUMEDAD MEDIANTE SECADO EN ESTUFA (UNE 103300:1993)

AGUA | 600,4
TARA+SUELO+AGUA 44254
TARA+SUELO | 3.8250
T TARA | 18202
SUELO | 19048

% HUMEDAD | 30,1

DETERMINACION CUALITATIVA DEL CONTENIDO EN SULFATOS SOLUBLES DE UN SUELO (UNE 103202:1995)

I RECONOCIMIENTO DE SULFATOS SOLUBLES

AUSENCIA |

OBSERVACIONES

DENSIDAD APARENTE
WVOLUMEN CALCULADO POR CUBICACION DE LA MUESTRA

DENSIDAD APARENTE SECA

1,388 gricm*

[DENSIDAD APARENTE HUMEDA]

1,805 gricm?

28,8

REDACTOR

ARKILAN
ENDARA
PEREZ-SASIA

PROMOTOR

JUNTA DE CONCERTACION DE ALTZATE
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TEXTO REFUNDIDO PARA APROBACION DEFINITIVA. MPPEOU DE ALTZATE

ANEXO VIII. ESTUDIO GEOTECNICO (EG)

(ERRENTERIA/LEZO) octubre 2022
ﬁs}- De scuerdo con las eritenas entsblecidos en la norma UNE EN ISOEC 17023 2000
Al 3 TEVE A 5 jou resukides raiacion e o gD Alachin )
f yadus, quedanda u il de date, ssbvo
= SAIO-TEGI, S.A. =ess :
W LABORATORIO DE ENSAYOS .
__&Q/? SAIAKUNTZA LABORATEGIA TRABAJON®  FECHADE EMISION  PAGINA:
PETRUE 0610139 5112106 1de2
CLIENTE
IKERLUR S.L.
IKERLUR S.L.
OBRA
PARTICULAR Parque Empres. Zuatzu, Zubiberri Bidea, 29

aes

- FAX 943 468 677 - o-rmait:

CANTEL DE GUIPLIZGOA, TOMO 378, FOLIO 215, HOUA 6254 » C.LF. A-20082220 + LABORATORIO AGREDITADG + CODIGOS 10004 EHA 05 - 10004 VEG 05 (B.OIRV. 27-09-2005

REFERENCIA/DESCRIPCION:

PROCEDENCIA:

ALBARAN DE MUESTREO:

FECHA DE MUESTREO:

FECHA DE INICIO DE LOS ENSAYOS:

LOCALIZACION EN OBRA:

MUESTRA TOMADA FOR:

ENSAYOS REALIZADOS

SUELOS. ANALISIS GRANULOMETRICO
SUELOS. LIMITES DE ATTERBERG

SULFATOS SOLUBLES DE UN SUELO

SULFATOS SOLUBLES DE UN SUELO

SAIO-TEGI, S.A. *+ PASED DE UBARBURL, 61 - 20115 ASTIGARAAGA - TELEFOND 843471514

Edificio Ondarreta. Pita. 2°, Local 5
20016 DOMNOSTIA-SAN SEBASTIAN

INFORME DE ENSAYO N° 0610139

IDENTIFICACION TERIAL

FECHA DE FINALIZACION DE LOS ENSAYOS:

SUELOS. DETERMINACION CUALITATIVA DEL CONTENIDO EN 1

SUELOS. DETERMINACION CUANTITATIVA DEL CONTENIDO EN 1

MUESTRA: 00948, T-060914, 58 SPT2-D
FECHA OBTENCION:03/11/06
TIPO DE MUESTRA: MUESTRA SPT

ERRENTERIA-LEZO
48557

28/11/06

28111106

1112106

MUESTRA: SPT2:D, 5-8. PROF.;3,50-3,85 mis. GOLPES: 2-2-2, LONG:
450mm

MUESTRA APORTADA A ESTE LABORATORIO

CANTIDAD NORMATIVA APLICADA
1 UNE 103101:1995
1 UNE 103103:1994 Y UNE 103104:1993

UNE 103202:1985

UNE 103201:1986

d

f

:

-

TABIER FERNANDEZ
OBSERVACIONES: ENVIO DE INFORMES:
IKERLUR S L., Parque Emptes Zustza Zubiberri Bidea, 29

REDACTOR PROMOTOR
ARKILAN
ENDARA

PEREZ-SASIA

JUNTA DE CONCERTACION DE ALTZATE
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TEXTO REFUNDIDO PARA APROBACION DEFINITIVA. MPPEOU DE ALTZATE
(ERRENTERIA/LEZO)

ANEXO VIII. ESTUDIO GEOTECNICO (EG)
octubre 2022

- 10004 VG 05 (B.0.PV. 27-09-2008)

- 20115 ASTIGARRAGA - TELEFONO 943 471 514 - FAX 943 468 677 - e-mail: saiotegi@teraes

SAIO-TEGI, S.A. = PASEQ DE UBARBURLU, 61

SOCIEDAD INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUIPLIZCOA, TOMO 378, FOLIO 215, HOJA 6254 « CLE A-20062220 « LA

-§-‘_ LABORATORIO DE ENSAYOS
%@’u@ SAIAKUNTZA LABORATEGIA

CLIENTE:

45@6" A, =TI ~
£=% SAIO-TEGI, S.A. o

IKERLUR S.L.

PARTICULAR

TRABAJO N* FECHA DE EMISION  PAGINA:
0610139 5/12/06 2de2

GRANULOMETRIA POR TAMIZADO (UNE 103101:1885)

TAMIZ RETENIDO | %

(mm) | PESO (gr} ! pasa
250 0.0 0,0 100,0
200 66,8 87 913
125 276 36 ary
10.0 40,3 53 B2.4
500 49,6 65 758 b
2,00 60.8 7.9 68.0 T
0,40 1210 158 52,1 &
0,08 1563 204 | 317

PASA [ 242.4 7 |

SUMA | 7648

100,0
50,0
80,0
70,0
80,0
50.0
40,0
30,0
20,0
100

0,0

TAMIZ (mm.)

2BHW 250

LIMITES DE ATTERBERG (UNE 103103:1994 Y UNE103104;1993)

LIMITE LIQUIDO M5

] & o4 opa

LIMITE PLASTICO INDICE DE PLASTICIDAD

AGUAGD

TARA+SLELO (gr)
TARA (gr)
SUELO (gr)

% HUMEDAD

NUMERO DE GOLPES

TARA+SUELO+AGUA (ar) |

30
4,67
36,97
32,30
16,86
1544 |
30,2

17
513
36,04
30,91
15.50
1541
333

AGUA (gr)
TARA+SUELO+AGUA (g1)
TARA+SUELO (gr)
TARA (gr)
SUELO (gr)

"% HUMEDAD

145
48,13
4668
38,08
8,60
169

DETERMINACION CUALITATIVA DEL CONTENIDO EN SULFATOS SOLUBLES DE UN SUELO (UNE 103202:19895)

[ RECONOCIMIENTO DE SULFATOS SOLUBLES | PRESENCIA |

DETERMINACION CUANTITATIVA DEL CONTENIDO EN SULFATOS SOLUBLES DE UN SUELO (UNE 103201:1998)

[ CONTENIDO DE SULFATOS SOLUBLES

[ oo0a% |

REDACTOR

ARKILAN
ENDARA
PEREZ-SASIA

PROMOTOR

JUNTA DE CONCERTACION DE ALTZATE
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TEXTO REFUNDIDO PARA APROBACION DEFINITIVA. MPPEOU DE ALTZATE ANEXO VIII. ESTUDIO GEOTECNICO (EG)

(ERRENTERIA/LEZO)

octubre 2022

SAIO-TEGL, SA + PASED DE UBARBUAY, 81 - 20115 ASTIGARAAGA - TELEFOND 543 471514 - FAX 543 468 677 - a-mall: aalotoghtterr.es.
SOCIEDAD INSGRITA EN EL REGISTHO MERCANTIL CE GUIPLIZCOA, TOMO 378, FOLIO 215, HOJA 6254 » C.AF. A-20062220 » LABORATORIO ACREDITADO + CODIGOS 10004 EHA 05 - 10004 VSG 08 (B.0.RV. 27-00-2005)

AL | Th P 5 o rewados el presentc docusserto o
‘f_“i% Sjll(}-ll*a‘;l’ s-l‘. msmdi.::ﬂh * e

D sewerdo con los criterion veshlecidos en b norms UINE EN ISOARC 170382000
doa en ¢l presente docussenta sfcctan G

CONTROL CALIDN
— LABORATORIO DE ENSAYOS
@;i_u&ﬁ’ SAIAKUNTZA LABORATEGIA TRABAJON®  FECHA DE EMISION  PAGINA:
<R 0610140 512106 1de2
CLIENTE
IKERLUR S L. ) _
IKERLUR S.L.
OBRA
PARTICULAR Pargue Empres. Zuatzu. Zubiberri Bidea, 28

Edificio Ondameta. Plta. 2¢, Local 5
20018 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

INFORME DE ENSAYO N° 0610140

IDENTIFICACION DEL MATERIAL
REFERENCIA/DESCRIPCION: MUESTRA: 00948, T-080914, S8 SPT5-D
FECHA OBTENCION:06/11/06
TIPO DE MUESTRA: MUESTRA SPT
PROCEDENCIA: ERRENTERIA-LEZO
ALBARAN DE MUESTREO: 48558
FECHA DE MUESTREOD: 28/11/06
FECHA DE INICIO DE LOS ENSAYGS: 28M11/06
FECHA DE FINALIZACION DE LOS ENSAYOS: 112/08
LOCALIZACION EN OBRA: MUESTRA: SPT5-D, S5-8. PROF :10,50-10,85 mis. GOLPES: 6-8-6, LONG:
450mm
MUESTRA TOMADA POR: MUESTRA APORTADA A ESTE LABORATORIO
ENSAYOS REALIZADOS CANTIDAD NORMATIVA APLICADA
SUELOS. ANALISIS GRANULOMETRICO 1 UNE 103101:1995
SUELOS. LIMITES DE ATTERBERG 1 UNE 103103:1994 Y UNE 103104:1993
SUELOS. DETERMINACION CUALITATIVA DEL CONTENIDO EN 1 UNE 103202:1985
SULFATOS SOLUBLES DE UN SUELO
SUELOS. DETERMINACION CUANTITATIVA DEL CONTENIDO EN 1 UNE 103201:1996

SULFATOS SOLUBLES DE UN SUELO

XABIER FERNANDEZ

DESERVACIONES _ENYIQ DE INFORMES;
IKERLUR S L, Pargue Empres Zuatzu Zubiberri Bidea, 29

GRANULOMETRICO REALIZADO CON TODA LA MUESTRA APORTADA
A ESTE LABORATORIO

REDACTOR

ARKILAN
ENDARA
PEREZ-SASIA

PROMOTOR

JUNTA DE CONCERTACION DE ALTZATE
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TEXTO REFUNDIDO PARA APROBACION DEFINITIVA. MPPEOU DE ALTZATE

(ERRENTERIA/LEZO)

ANEXO VIII. ESTUDIO GEOTECNICO (EG)
octubre 2022

@E‘% S j‘ l‘) L TE (;l . S ! j—‘ - CLIENTE: IKERLURS.L.

OBRA PARTICULAR

CONTROL CALIDAD
(B /5) LABORATORIO DE ENSAYOS
4;535}@ SAIAKUNTZA LABORATEGIA TRABAJON®  FECHA DE EMISION  PAGINA:
STRUE
0610140 5112106 2de2
E GRANULOMETRIA POR TAMIZADO (UNE 103101:1985)
=
g TAMIZ (mm.)
a
‘g, Tamiz | RETENIDO | I 20 1250 5 2 04 008
§ 2 (mm) |PESOl@) | pasA 100,0 - ;
g"- 20,0 0.0 0,0 100.0 90,0
125 42 06 99,4 80,0
? 100 73 10 98.4 .
; 5.00 365 5.1 933
E% 2,00 1 | 17 85,6 % 20
2 040 | 1048 | 150 | 706 | & 500
i oos | 2675 | 382 32,4 # 400
% PASA | 2270 324 | 30,0
SUMA | 7000 55
10,0
0.0 LSS

SAIO-TEGI, S.A. = PASED DE UBARBURAU, 61 - 20115 ASTIGARRAGA - TELEFONO 843 471 514
SANTL DE GUIPUZCOA, TOMO 378, FOLID 215, HOJA B254 « C.LF. A-20082220 « LA

INSCRITA ENEL

LIMITES DE ATTERBERG (UNE 103103:1994 Y UNE103104:19883)

NO PLASTICO

DETERMINACION CUALITATIVA DEL CONTENIDO EN SULFATOS SOLUBLES DE UN SUELO (UNE 103202:1995)

|__RECONOCIMIENTO DE SULFATOS SOLUBLES | PRESENCIA |

DETERMINACION CUANTITATIVA DEL CONTENIDO EN SULFATOS SOLUBLES DE UN SUELDO (UNE 103201:1996)

CONTENIDO DE SULFATOS SOLUBLES | 0,33 %

REDACTOR

ARKILAN
ENDARA
PEREZ-SASIA

PROMOTOR

JUNTA DE CONCERTACION DE ALTZATE
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TEXTO REFUNDIDO PARA APROBACION DEFINITIVA. MPPEOU DE ALTZATE ANEXO VIII. ESTUDIO GEOTECNICO (EG)

(ERRENTERIA/LEZO)

octubre 2022

e scuerdo co los criterins establecidos on s parma UNE EN 1SOAEC 170252000

- ITEVEY A ~ m-dquﬂmqqmwommmluugw
eogayadas, qundendo probibida parcial de éate, sahva
bf‘l("" lli‘,l, s.j‘. ncritn do SAIO-TEGLS A
LABORATORIO DE ENSAYOS o
SAIAKUNTZA LABORATEGIA TRABAJO N FEQHA DE EMISH AGINA:
0610141 5112108 1de2
g CLIENTE
g IKERLUR S.L.
Z IKERLUR S.L.
5 s Parque E z Zublberri Bidea, 29
. Zuatzu, i Bi 4
!§ PARTICULAR argue Empres. Zualzu. Zul m a
E 2 Edificio Ondarreta. Plta, 2, Local 5
ET 20018 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
2
i
g% INFORME DE ENSAYO N° 0610141
o
_ &
g IDENTIFICACION DEL MATERIAL
g REFERENCIA/DESCRIPCION: MUESTRA: 00846, T-060814, STMP1
% FEGHA OBTENCION:02/11/06
4] TIPO DE MUESTRA: MUESTRA PARAFINADA DE ROCA
H
H
PROCEDENCIA: ERRENTERIA-LEZO
E ALBARAN DE MUESTREO: 48559
""-& FECHA DE MUESTREO: 2811106
§ FECHA DE INICIO DE LOS ENSAYOS: 20/11/06
g FECHA DE FINALIZACION DE LOS ENSAY0S: 1112106
o LOCALIZACION EN OBRA: MUESTRA: MP-1, §-7. PROF :15,60-15,90 mts, LONG: 300mm
iz
;o_E MUESTRA TOMADA POR: MUESTRA APORTADA A ESTE LABORATORIO
<B
3 ENSAYOS REALIZADOS CANTIDAD NORMATIVA APLICADA
SUELOS. DETERMINACION CUALITATIVA DEL CONTENIDO EN 1 UNE 103202:1985
SULFATOS SOLUBLES DE UN SUELO
§2 SUELOS RESISTENGIA A COMPRESION UNIAXIAL DE 1 UNE 22-850/90
§ PROBETAS DE ROCA
8
g
g @
3
2
CTOR DEL LABORATORIC
FR FERNANDEZ
OBSERVACIONES: ENVIO DE INFORMES:
[KERLUR 5 1., Parque Empres Zustzy Zubibem Bidea, 29

REDACTOR

ARKILAN
ENDARA

PROMOTOR

PEREZ-SASIA JUNTA DE CONCERTACION DE ALTZATE
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TEXTO REFUNDIDO PARA APROBACION DEFINITIVA. MPPEOU DE ALTZATE

(ERRENTERIA/LEZO)

ANEXO VIII. ESTUDIO GEOTECNICO (EG)

octubre 2022

é«-ﬁ‘ﬁ"% SAIO-TEGI, S.A.

e LABORATORIO DE ENSAYOS
@g-—u&ﬁ’ SAIAKUNTZA LABORATEGIA

CLIENTE: IKERLUR S.L.

OBRA: PARTICULAR

TRABAJO N*
0610141

FECHA DE EMISION
S1208

PAGINA:
2de2

l RECONOCIMIENTO DE SULFATOS SOLUBLES | AUSENCIA J

10004 EHA 05 - 10004 VEG 05 (B.O.FV. 27-03-2005)

RESISTENCIA A COMPRESION UNIAXIAL DE PROBETAS DE ROCA (UNE 22-950/90)

DETERMINACION CUALITATIVA DEL CONTENIDO EN SULFATOS SOLUBLES DE UN SUELO (UNE 103202:199

- FRAX 943 4E8 677 - o-mail saiotegitera.es

DIAMETRO{cm)

LONGITUD {cm)

SECCION (em?)

DENSIDAD APARENTE SECA(g/cm®)

HUMEDAD DEL ENSAYO (%)

CARGA TOTAL (Kp)

- 20115 ASTIGARRAGA - TELEFONO 543 471 514
TOMO 378, FOLIO 215, HOUA 6254 » CLE A L

RESISTENCIA (Kp/em?)

RESISTENCIA (MPa)

7,15

18,00

40,15

2619

15

6.401

1594

156

SAID-TEGI, S.A. = PASED DE UBARBURL, 61

ENEL

REDACTOR

ARKILAN
ENDARA
PEREZ-SASIA

PROMOTOR

JUNTA DE CONCERTACION DE ALTZATE
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TEXTO REFUNDIDO PARA APROBACION DEFINITIVA. MPPEOU DE ALTZATE ANEXO VIII. ESTUDIO GEOTECNICO (EG)
(ERRENTERIA/LEZO) octubre 2022

- TELEFOMO 943 471 514 - FAX 943 468 677 - e-mall: sajotegi@terraes
, HOUA 5254 » GLF. A-2D062220 « LABORATORIO ACREDITADQ » GODIGOS 10004 EHA 05 - 10004 VEG 05 B.0.PV. 27-09-2005)

61 - 20115

DE GUIPUIZCOA, TOMO 378, FOLIO 215,

SAIO-TEGI, S.A. * PASED DE L

‘fﬁé‘-&? \ —' ¥ {‘ b N Enryadas, 4  protétia k i fal o dase, sabvo sutorizaciba p
| €23 SAIO-TEGL, §.4. ===
Qi

De aceerdo com bos crilerios extablecidos en Is narma UINF FN ISOAEC 170252000
I adoa sefiejad ! ds i .

LABORATORIO DE ENSAYOS

SAIAKUNTZA LABORATEGIA TRABAJO N° FEGHA DE EMISION  PAGINA:

0610142 6112106 1de2

CLIENTE
IKERLUR S.L.
IKERLUR S L.
enm P Zubi i
PARTICULAR arque Empres, Zuatzu, iberri Bidea, 29

Edificio Ondarreta, Plta. 2°, Local 5
20018 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

INFORME DE ENSAYO N° 0610142

IDENTIFICACION DEL MATERIAL

REFERENCIA/DESCRIPCION: MUESTRA: 00962, T-060914, S14MP1
FECHA OBTENCION:16/11/068
TIPO DE MUESTRA: MUESTRA PARAFINADA DE ROCA

PROCEDENCIA: ERRENTERIA-LEZO
ALBARAN DE MUESTREO: AB560

FECHA DE MUESTREOQ: 28/11/06

FECHA DE INICIQ DE LOS ENSAYOS: 20/11/06

FECHA DE FINALIZACION DE LOS ENSAYOS: 112108

LOCALIZACION EN OBRA: MUESTRA: MP-1, §-14. PROF .:4,60-4,90 mts. LONG: 300mm
MUESTRA TOMADA POR: MUESTRA APORTADA A ESTE LABORATORIO
ENSAYOS REALIZADOS CANTIDAD NORMATIVA APLICADA
SUELOS. DETERMINACION CUALITATIVA DEL CONTENIDO EN 1 UNE 103202:1995
SULFATOS SOLUBLES DE UN SUELO
SUELOS.RESISTENCIA A COMPRESION UNIAXIAL DE 1 UNE 22-950/90

PROBETAS DE ROCA

TER FERNANDEZ

OBSERVACIONES: ENVIO DE INFORMES:

[KERLUR S L, Parque Empres Zustru. Zubiberri Bidea, 29

REDACTOR

ARKILAN
ENDARA
PEREZ-SASIA

PROMOTOR

JUNTA DE CONCERTACION DE ALTZATE
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TEXTO REFUNDIDO PARA APROBACION DEFINITIVA. MPPEOU DE ALTZATE

(ERRENTERIA/LEZO)

ANEXO VIII. ESTUDIO GEOTECNICO (EG)

octubre 2022

CODIGOS 10004 EHA 05 - 10004 VEG 08 (B.0.PV. 27-08-20085)

DE GUIPLUZECOA, TOMO 378, FOLID 215, HOUA 6254 = CLF A

SAIO-TEGI, S.A. = PASEQ DE UBARBURU, 61 - 20115 ASTIGARRAGA - TELEFONO 943471514 - FAX 943 468 677 - e-mail: saiotegi@terass

EN EL REGISTRC

SAIO-TEGI, S.A.
LABORATORIO DE ENSAYOS
SAIAKUNTZA LABORATEGIA

CLIENTE: IKERLURS.L.

OBRA: PARTICULAR

TRABAJO N®
0810142

FECHA DE EMISION
5112106

PAGINA:
2de2

DETERM. CUALITATIVA DEL CONTENIDO EN SULFATOS SOLUBLES DE UN SUELO (UNE 103202:1995)

[ RECONOCIMIENTO DE SULFATOS SOLUBLES |

RESISTENCIA A COMPRESION UNIAXIAL DE PROBETAS DE ROCA (UNE 22-950/90)

DIAMETRO{cm)
LONGITUD (em)

SECCION (em?)

DENSIDAD APARENTE SECA({g/em®)

HUMEDAD DEL ENSAYO (%)

CARGA TOTAL (Kp)

RESISTENCIA (Kplcm?)

RESISTENCIA (MPa)

7.04

18,30

38,83

2,515

3.0

3.209

824

8,1

REDACTOR

ARKILAN
ENDARA
PEREZ-SASIA

PROMOTOR

JUNTA DE CONCERTACION DE ALTZATE
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(ERRENTERIA/LEZO)

octubre 2022

CODIGOS 10004 EHA 05 - 10004 VEG 05 2.0,V 27-09-2005)

943 471 514 - FAX 943 488 677 - e-mail: saictegittarraos

PASEC DE UBARBURL, 61 - 20115 ASTIGARRAGA - TELEFONO
DE GUIPUZCOA, TOMO 378, FOLIO 215, HOUA 6254 » CLLE A

SAIC-TEG], SA =

De scuesdo con kos tibtrios establecidos en la morma UNE EN ISOART 17025:2000

SAIO-TEGI, S.A. Ermrt——wuaesss

LABORATORIO DE ENSAYOS
SAIAKUNTZA LABORATEGIA TRABAJON®  FECHA DE EMISION  PAGINA:
0610143 5/12/06 1de2
CLIENTE
IKERLUR §.L.
IKERLUR S.L.
e P Z iberri Bidea, 20
PARTICULAR arque Empres. Zuatzu, Zubiber aa,

Edificio Ondarreta. Pita. 2*, Local §
20018 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

INFORME DE ENSAYO N° 0610143

IDENTIFICACION DEL MATERIAL

REFERENCIA/DESCRIPCION: MUESTRA: 00954, T-060914, S9MP1
FECHA OBTENCION:08/11/08
TIPO DE MUESTRA: MUESTRA PARAFINADA DE ROCA

PROCEDENCIA: ERRENTERIA-LEZO
ALBARAN DE MUESTREO: 48561

FECHA DE MUESTREO: 2811106

FECHA DE INICIO DE LOS ENSAYOS: 29/11/06

FECHA DE FINALIZACION DE LOS ENSAYOS: 1112106

LOCALIZACION EN OBRA: MUESTRA: MP-1, 5-9, PROF.:19,50-19,80 mis, LONG: 300mm

MUESTRA TOMADA POR: MUESTRA APORTADA A ESTE LABORATORIO

ENSAYOS REALIZADOS CANTIDAD NORMATIVA APLICADA
SUELOS. DETERMINACION CUALITATIVA DEL CONTENIDO EN 1 UNE 103202:1985
SULFATOS SOLUBLES DE UN SUELO
SUELOS RESISTENCIA A COMPRESION UNIAXIAL DE 1 UNE 22-850/80

PROBETAS DE ROCA

a
&
DIRECTOR DEL LABORATORIO
TER FERNANDEZ

OBSERVACIONES: ENVIO DE INFORMES:

CABIE e RESIE T IKERLUR S L, Parque Empees Zuatzu Zubiberri Bidea, 29

OBTENER UNA PROBETA CON RELACION ALTURADIAMETRO MAYOR
REDACTOR PROMOTOR
ARKILAN
ENDARA

PEREZ-SASIA

JUNTA DE CONCERTACION DE ALTZATE
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TEXTO REFUNDIDO PARA APROBACION DEFINITIVA. MPPEOU DE ALTZATE
(ERRENTERIA/LEZO)

ANEXO VIII. ESTUDIO GEOTECNICO (EG)
octubre 2022

\

O-TEG, - YR A ~ CLIENTE: IKERLURS.L.
B SAIO-TEGI, S.A. . "
@m CALIDA : ARTICULAR
—-\_\-“"' LABORATORIO DE ENSAYOS
%&ﬁ‘u&a SAIAKUNTZA LABORATEGIA TRABAJON®  FECHA DE EMISION ~ PAGINA:
0610143 5112106 2de2
g
:;E DETERM. CUALITATIVA DEL CONTENIDO EN SULFATOS SOLUBLES DE UN SUELO (UNE 103202:1995)
F
E [ RECONOCIMIENTO DE SULFATOS SOLUBLES | AUSENCIA |
g
g RESISTENCIA A COMPRESION UNIAXIAL DE PROBETAS DE ROCA (UNE 22-950/90)
&
o8
H
g DIAMETRO(cm) 7,14
- LONGITUD (cm) 14,90
§ SECCION (em?) 40,04
g DENSIDAD APARENTE SECA(g/cm?) 2,669
g g HUMEDAD DEL ENSAYO (%) 05
g CARGA TOTAL (Kp) 2220
g
: RESISTENCIA (Kplem?) 55,4
RESISTENCIA (MPa) 54

SAID-TEGI, SA. = PASEQ DE UBARBURL, 61
SOGIEDAD INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUIPUZCOA, TOMO 378,

REDACTOR

ARKILAN
ENDARA
PEREZ-SASIA

PROMOTOR

JUNTA DE CONCERTACION DE ALTZATE
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(ERRENTERIA/LEZO)

octubre 2022

10004 VSG 05 (B.0.PV, 27-09-2005)

- 20115 ASTIGARAAGA - TELEFOND 943 471 514 - FAX 943 463 677 - e-mail: salotegiGemaos
FOLIO 2185, HOJA £254 « CLF. A-20062220 » LABORATORIO ACREDITADO » CODIGOS 10004 EHA 05 -

DE GUIPLZCOA, TOMD 378,

SAIO-TEGH SA. = PASEOQ DE UBARBURU, 61

ENEL

De & i i i UNE EN ISOVIEC 1 T025:2000

025-‘ - T M 5 reficjadas en el docan ; . har
P SAIO-TEGI, S.A, =S R

%\_\-"‘“ LABORATORIO DE ENSAYOS

s“'ﬁﬁ? SAIAKUNTZA LABORATEGIA TRABAJON®  FEGHA DE EMISION  PAGINA:
B 0610144 5/12/06 1de2

CLIENTE
IKERLUR S.L.
IKERLUR S.L.
P Zuatzu. Zubiberr Bidea, 20
PARTICULAR A0S Empees: cUEY. o,

Edificio Ondarreta. Plta. 2°, Local 5
20018 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

INFORME DE ENSAYO N° 0610144

REFERENCIA/DESCRIPCION: MUESTRA: 00958, T-060914, S11MP1
FECHA OBTENCION: 14/11/06
TIPO DE MUESTRA: MUESTRA PARAFINADA DE ROCA

PROCEDENCIA: ERRENTERIA-LEZO
ALBARAN DE MUESTREO: 48562

FECHA DE MUESTREO: 28/11/06

FECHA DE INICIO DE LOS ENSAYOS: 20911106

FECHA DE FINALIZACION DE LOS ENSAYOS: 111206

LOCALIZACION EN OBRA: MUESTRA: MP-1, 5-11. PROF .9,70-9,90 mts. LONG: 200mm
MUESTRA TOMADA FOR: MUESTRA APORTADA A ESTE LABORATORIO
ENSAYOS REALIZADOS CANTIDAD NORMATIVA APLICADA
SUELOS, DETERMINACION CUALITATIVA DEL CONTENIDO EN 1 UNE 103202:1985
SULFATOS SOLUBLES DE UN SUELO
SUELOS RESISTENCIA A COMPRESION UNIAXIAL DE 1 UNE 22-350/90

PROBETAS DE ROCA

DIRECTOR DEL JABORATORIO

R
NABIER FERNANDEZ

OBSERVACIONES: ENVIO DE INFORMES:

LA MUESTRA APORTADA A ESTE LABORATORIO NO PERMITE IKFRLUR SL., Parque Empres. Zuats Zabiberri Bides, 29

ORTENER UNA PROBETA CON RELACION ALTURATHAMETRO MAYOR
Rl

EDACTOR PROMOTOR

ARKILAN
ENDARA

PEREZ-SASIA

JUNTA DE CONCERTACION DE ALTZATE
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SRE} 3 TEYR 4 %]
F= SAIO-TEGI, S.A.

i LABORATORIO DE ENSAYOS
T SAIAKUNTZA LABORATEGIA
STRU

CLIENTE: |IKERLURS.L.

OBRA: PARTICULAR

TRABAJO N°
0610144

FECHA DE EMISION  PAGINA:

511206

2de2

I RECONOCIMIENTO DE SULFATOS SOLUBLES |  AUSENCIA

RESISTENCIA A COMPRESION UNIAXIAL DE PROBETAS DE ROCA (UNE 22-950/90)

DETERM. CUALITATIVA DEL CONTENIDO EN SULFATOS SOLUBLES DE UN SUELO (UNE 103202:1995)

DIAMETRO(em) 7,15
LONGITUD (em) 16,10
SECCION (cm¥) 40,15
DENSIDAD APARENTE SECA(g/em?) 2518

HUMEDAD DEL ENSAYO (%) 1.1

CARGA TOTAL (Kp) 8.097
RESISTENCIA (Kplem?) 201,7
RESISTENCIA (MPa) 18,8

IDE GUIPUIZCOA, TOMO 378, FOLID 215, HOJA 254 » C.LF. A-20062220 » LABORATORIO ACREDNTADO + COMNGOS 10004 EHA 05 - 10004 VEG 05 (B.0.RY. 27-05-2005)

SAIO-TEGI, S.A. * PASED DE UBARBURLU, 61 - 20115 ASTIGARRAGA - TELEFONO 943 471 514 - FAX 043 468 677 - e-mail: saiotegiliera es
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" ikerlur

GEOLOGIA ¥ GEQTECNIA

ENSAYOS DE LABORATORIO

Subcontratados a: CENTRO DE ANALISIS DE AGUAS, S.A.

- Muestra de agua obtenida en S-1 (30/11/06):

o Agresividad al hormigon de una muestra de agua del subsuelo

T-060914 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACION DE BLOQUES DEL AREA 16 ALTZATE
- ERRENTERIA-LEZO -

REDACTOR PROMOTOR

ARKILAN
ENDARA .
PEREZ-SASIA JUNTA DE CONCERTACION DE ALTZATE
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Y CAASA ENAC

L=l CENTRO DE ANALISIS DE AGUAS S.A. ENSAYOS

INFORME DE RESULTADO DE ENSAYO N° 000001367
Solicitado por: IKERLUR, S.L.
PAR. EMP. ZUATZU. ZUBIBERRI BIDEA, 19, 2°, 5 20018 SAN SEBASTIAN ()

Denominacion de 00510
la muestra:

Matriz: Agua continental M* de muestra: 000001230
Tipo de muestra: Puntual
Tomada por. El eliente

Fecha muestreo: 30/1172006 Hora: 11:55 Fecha recepeion: 01/12/2006 Inicio andlisis: 01/12/2006 Fin andlisis: 12/1272006
] DETERMINACION RESULTADO METODOLOGIA

AMONIO 0,50 mgn Expecirodoiometria de shsorcibn molecular (FIE-AMOK)
*BICARBONATOS 236,67 mgn Acidiesria, con anarsnjada de metilo (PIE-ALCA)
‘CALCIO 1 49,9 | mg/l Espectrometria de abaarcitn atémica en lame (PIE-Cada)
*CARBONATOS <5 mpt Achtimetria, con Gessitaising (PIE-ALCA)
*CLORUROS 2196,83 mpn Meétodo Argessomalrico de Mok (PIE-CLOR)
«CO2 AGRESIVO 0 mg/t Puriinetro calelida (Parimetro calodiada)
CONDUCTIVIDAD 20 °C 6310 psem Electrametris (PIE-COND)
*HIDRATOS DE CARBONO 0 Pretermnacitin catlitativa cos ceactiva e Fehling y disolocidn

sleabiica de abfs-naflol e medo dd (PIE-HICA)

*HIDROXIDOS 0 mgl Volumetsia (PIE-ALUA)
*HIERRO < 0,05 mgn Espectrometris de absoecin atémica en llams (PIE-FeAA)
*MAGNESIO 117,39 mgn Espectrometria de abaoecion sioica en flaeka (PLE.MgAA}
*MANGANESO 0,57 mgn Espectrometria de absocin stdonica en flaema (FIE-MnAA)
NITRATOS <] mg/l Espetarofotometria de absorcida (MIE-NITA)
‘NITRITOS < 0,04 mgn Espectrofitometrin de absorcién (PIE-NITI)
*OXIDABILIDAD 25,19 mgn 02 KMnO4, hasin ebullicicn on medio doado (PIE-0XID)
pH 8,00 ud depH Electromesria (PE-PH)
POTASIO |22.95 mg/l Espectrometris de absorcidn atomica en lame (FIE-NaKA)
*RESIDUQ SECO A 110°C 4546,50 men Secado s 110°C y gravimenia (PIE-RS10)

*SODIO 1169,87 mgn Especsiometria e ahsoccion stbirice o Mirna (PIE-NakA)
*SULFATOS 454,7 mgn Espectrofosormetels de sbesrcidn (PIE-SULF)
*SUSTANCIAS ORGANICAS SOLUBLES EN Ausencia mg/ Exiraccion y graviessiia (PIE-SOSE)

ETER

El presente Informe sdlo afeca o o muestra somenda a ensayo y NO debers reprods /i sin la aprobacidn por escrito de CAASA
Los procedimienios empleados son narmas mmtermas de CAASA El Lab, dispore de la dumbre de sux medidas o disposicidn del cliente

Las muestras tomadas por técnicas de CAASA se realizan segin el Procedimiento de toma de muestras puntuales v compuiesias (10-013), incluido en e alcance de esta acreditacion
Las ensayos marcados en este iformie %) o estdn wcluidos en of alcance do lo acreditacidn del Loboratorio
CENTRO DE ANALISIS DE AGUAS, 5.4 dispone de nn Sisten de Gesridn de la Colidod CERTIFICADCY POR BVQL confarme con los requisitas de la norma 150 900 2000

13 de diciembre de 2006

Fdo.: Susana Avilés Espifieiro
Ledia o Chencias Qutowicsss
Directorn Téeraea del Laboatorns de CAASA Pagina 1/1

Avda Europasin Pol Ind Base 2000 30584 LORQUI (Murcia) Tel: 888 693 711 Fax: 968 680 691 e-mail. caasacaasa-lab com web: www caasa-lab com
Insc Reg Merc de Murcia, Hoja 938, Folio 146, Libro 58, Sec 3% Ins 1*- CIF A-30020182

@ENT RO DE ANALISIS DE AGUAS, S.A. {JS

T
s
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ANALISIS DE AGRESIVIDAD AL HORMIGON. DATOS INFORMATIVOS.

MACROCONSTITUYENTES

me/l megf/l %o meq/l mgfl
Cloruros 2.196.83 61,97 82,28 Sodio 1.169.87
Sulfatos 454,70 947 12,57 Magnesio 117,39
Bicarbonatos 236,67 3.88 5,15 Calcio 14991
Carbonatos 0,00 0,00 0,00 Potasio 122,95
Nitratos 0,00 0,00 0,00

| AGUA: CLORURADA - SODICA

OTROS DATOS DE INTERES
Punto de Congelacion -0,17 ¢ Dureza permanente ............-
Solidos disueltos: -« 4.449,39 mg/l. Alcalinidad de bicarbonatos.
CO2 libre. e cevnsennas 3,78 mgl Alcalinidad de carbonatos....
Dureza total . 85,77 ° Francés Alcalinidad de hidroxidos....
Dureza total 857.74 mg/l de COICa Alcalinidad total....sresrimeeesees

DIAGRAMAS

i iguientes se atienen a ko di
citada Keﬂmmlaclén establece en su articulo 27° que un agua, para poder ser utilizada en el

meg/l
50,89
9,66
748
3,14

Yo megfl
71,50
13.57
10,51

4,42

663,74 mg/l de CO3Ca
194,11 mg/l de CO3Ca
0,00 mg! de CO3Ca
0,00 mp/l de CO3Ca
194,11 mg/ de COICa

en el RD, 266171998, por ¢l que sc aprucha la Instruccion de Hunmgon F.sLmntuml (i SHE) La
do y curado de b

on
masa y armados, debe cumplir TODAS las condiciones siguientes:
pH 2 5 Sustancias disueltas = 15.000 mp/l

(1) Sulfates 5 1000 mg/l Hidratos de carbono ~ NO PRESENCIA

(2} Claruros < 3.000 mg/l SO0SE < 15000 mg/
(1) Cuando se empleen cementos SR, el limite se elevaa 5.000 mgl.
(2) Este limite se reficre al empleo del agua en armados u £n masa que no siendo aplicable cuando
se utilice ¢ agua para el amasado de hormi P fos. Para los | que no tengan armadura 2lguna, podrin emplearse aguas de
mar o aguas salinas andlogas. Si ¢l agua ha de en hormigones p los, el limite es 1.000 mp/l. Con respecto al contenido en ion

clorure, s¢ tendrd en cuenta lo previsto en el art. 30.1. de la actual EHE.
DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES PRECEDENTES, EL AGUA ANALIZADA ES:

ACEPTABLE RECHAZABLE

pH

Sulfatos (mg/)

Cloruros (mg/l}

Sustancias disueltas (mg/l)

Hidratos de carbono

|Sustancias orgdnicas solubles cn éter

Calificacién del agua analizada para su empleo en el amasado y curado de hormigones hidrauilcos y armados

La Instruccién EHE establece ddemés ensuart. 8y Mcp 5) ¢l grado de ataque quimico o agresividad sl hormigdn de las aguas que puedan

en la zona de apli Los indican las concentraciones limite que determinan el grado de atague de ciertos
pardmetros:
NO AGRESIVA  DEBIL(Qa)  MEDIO(Qb)  FUERTE (Qc}
pH EEEEE
Sulfatos (mg/l) EEEDR
Amonio (mg) EEEER
Magnesio (mg/T) HEEERE
(CO2 agresiva EEEEE
[Residuosecoa 110°C [T 111
N* Registro: 1.230 -06

]
il CAASA
S8l CENTRO DE ANALISIS DE AGUAS, 54

Ban®
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A-T7.- Célculos

T-060914 MOVIMIENTC DE TIERRAS Y CIMENTACION DE BLOQUES DEL AREA 16 ALTZATE

- ERRENTERIA-LEZO
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E fé h’u’i%
o 5 ’gl
71 ikerlur \@5

CALCULO DE LA ESTABILIDAD DE TALUDES EN ROCA
METODO DE HOEK Y BRAY (1.974 — 1.981)

Programa Swedge V-4.0

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACION DE BLOQUES DEL AREA 16 ALTZATE
T-060914 - ERRENTERIA-LEZO -
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ol 00618 Y GEOTECNIL

ltq,”

5

o

al

e

; TALUD T-1
CALCULOS DE ESTABILIDAD ESTRUCTURAL

TIPO

L] E[20]
i 413

Equal Angle
Lawer Hemisphere
23 Poles
23 Entries

DIAGRAMA DE FRACTURACION. RED POLAR EQUIAREAL

Fisher
Concentrations
% of total per 1.0 % area

000~ 650%

650~1300%
13.00~ 19.50 %
19.50 ~ 26.00 %
600~3250 %
R250~3800 %
W00~ 4550 %
4550 ~52.00 %
5200~ 5850 %
B s50-550%

No Bias Correction
Max, Conc. = 62.2426%

Equal Angle
Lower Hemisphene
23 Poles
23 Entries

)

DIAGRAMA DE CONCENTRACION DE POLOS

T-060914 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACION DEL AREA 16 ALTZATE Pégina 1de 15

- ERRENTERIA - LEZO -
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ikeriur

GEOLOGIA ¥ GEOTECNIA

TALUD T-1
ANALISIS CINEMATICO DE MARKLAND (1972)

ZONA CRITICA

POR VUELCO
1 DEESTRATOS
[ (TOPPLING)
CIRCULODE |
FRICCION  |—
DE 20° ]
[ TaLup [T-1.)- i
ZONA CRITICA | |
ROTURA POR
CUNAS
—| zowacririca |
CAIDA PLANAR
FAMILIAS DE DISCONTINUIDADES
[l 7-1=1968e° [ e=017o300 [l s1=22067° [ s2=118%85°
i MOVIMIENTO DE TIERRAS ¥ CIMENTACION DEL AREA 16 ALTZATE i
T=0eas - ERRENTERIA - LEZO - Pégie 2 de 15
REDACTOR PROMOTOR
ARKILAN
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&li_q_”"fa}_
[ 5 g %)
U ikeriur g 5
A"l G000 ) GROTECRIL o,
TALUD T-1
Orientaticns
la} Dip / Direction
1 089 / 1%
2 030 /17
3 067 / 220
a 08s I/ 118
[ =Tt 2=E; 34 =02 |
Equal Angle
Lower Hemisphere
0 Poles
0 Entries
CALCULO DE ESTABILIDAD. TALUD T-1
PARAMETROS GEOMECANICOS
COHESION C =0Ton /m® ; FRICCION (D =20° ; (p;=35° ; U=0 ; DENSIDAD ¥ =26 Ton/m’.
INTERSECCION TALUD QUE ELIMINA | FACTORDE | TENSION DE ANCLAJET,
TALUD | ENTRE PLANOS TIPO DE DESLIZAMIENTO LA INTERSECCION | SEGURIDAD (F.5)| PARA EXCAVACION
VERTICAL (F§=1.3)
H=3m T,= 1 Tim° ]
_ H=5m T, = 1,65 T/m
T-1 JirnJz2 Cufia a través de la interseccion 65° 0,43 H=7m T, = 2,30 T/m’
H=10m T, = 3,30 Tim?
H=3m T, = 0,66 Tfrni
. H=5m T,=1,40 T/m
T-1 E Toppli - . !
s 80 H=7m T, = 1,85 T/m?
H=10m T, = 2,70 T/m’
CONCLUSION:
TALUD DE EXCAVACION RECOMENDADO: 2V:1H
7 MOVIMIENTO DE TIERRAS ¥ CIMENTACION DEL AR i
T-060914 - ERREN!I'ERIA - Lézg - AR Pagma 3des
REDACTOR PROMOTOR
ARKILAN
ENDARA
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"\ ikerlur

GEDLOGIA ¥ GEOTECNIA

TALUD T-2
CALCULOS DE ESTABILIDAD ESTRUCTURAL

PO

L] E [20]
A J3

Equal Angle
Lower Hemisphere
23 Poles
23 Entries

DIAGRAMA DE FRACTURACION. RED POLAR EQUIAREAL

Figher
Concentrations
% of total per 1.0 % area

000~ 650 %
650~ 1300 %
13.00 ~ 19.50 %
19.50 ~ 26.00 %
2,00 ~ 3250 %
3250~39.00 %
39.00 ~ 45.50 %
45,50 ~ 52.00 %
52,00~ 50.50 %
[ 58,50 ~B5.00 %

No Biss Corection
Max. Conc. = 62.242%6%

Equal Angle
Lowar Hemisphere
23 Poles
23 Entries

]

DIAGRAMA DE CONCENTRACION DE POLOS

T-060914 MOVIMIENTO DE TIERRAS ¥ CIMENTACION DEL AREA 16 ALTZATE Pagina 4 de 15

-ERRENTERIA - LEZO -

REDACTOR
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Ak QAT
o )
A ®)

. TALUD T-2
ANALISIS CINEMATICO DE MARKLAND (1972

DU R,

-»EE T2) I
CIRCULO DE
FRICCION
DE 20° -

—_— [ zonacrimica |
ZONA CRITICA | — POR VUELCO
CAIDA PLANAR . T~{ DE ESTRATOS

L i (TOPPLING)

[ zonacriTica —

ROTURAPOR
CUNAS
FAMILIAS DE DISCONTINUIDADES
W 722760800 [ E=0170300 [P 1=220%670 [ 2=1180%850
T-060914 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACION DEL ARE}““S:‘L{'ZATE Pagina 5de 15

- ERRENTERIA - LEZO -

PROMOTOR

REDACTOR

ARKILAN
ENDARA
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TALUD T-2

8

Orientations
(] Dip / Direction

1 088 /276
2 030 / 17
3 0s7 J 20
4 oes /118

[ =72 26 3= 4=z |

Equal Angle
Lower Hamisphere
0 Poles
0 Entries

CALCULO DE ESTABILIDAD. TALUD T-2

PARAMETROS GEOMECANICOS
COHESION G =0Ton /m® ; FRICCION (Pg=20° ; (j=35° ; U=0 ; DENSIDAD Y =26 Ton/m".

INTERSECCION
TALUD | ENTRE PLANOS

TIPO DE DESLIZAMIENTO

TENSION DE ANCLAJE T,
TALUD QUEELIMINA | FACTOR DE a
LAINTERSECCION | SEGURIDAD (F.5.)|  PARA EXCAVACION

VERTICAL (F5=1,3)

H=3m T, = 0,435 T/m’

H=5m T, = 0,71 T/m*
T-2 J1mJ2 Cufa a través de J1 84° 0,29 H=7m T, = 1,0 Tim?
H=10m T, = 1,43 T/m®
CONCLUSION:
TALUD DE EXCAVACION RECOMENDADO: 2V:1H
T-060914 MO-‘\."IMEENTO DE TIERRAS Y CIMENTACION DEL AREA 18 ALTZATE

REDACTOR

- ERRENTERIA - LEZO

Pagina 6 de 15
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L Ll |
15 nerinr

) TALUD T-3
CALCULOS DE ESTABILIDAD ESTRUCTURAL

PO

L E [20)
Y J13)

%X
I'QOO
ety
Soamll
oSN
o
XX
<O

o
2,

(Z

S M,
S
S

i

<
Hees
WIS
%Y
(IS
5
.

AL
o
%

Equal Angle
Lower Hemisphere
23 Poles
23 Entries

{3

L7

(7

i
e
S

DIAGRAMA DE FRACTURACION. RED POLAR EQUIAREAL

Fisher
Concentrations
% of total per 1.0 % area

000~ B.50%
650~13.00 %
1300~1850 %
19.50 ~ 26.00 %
26,00 ~ 3250 %
3250 ~39.00 %
39.00 ~ 45.50 %
4550 ~ 52.00 %
52.00 ~ 58.50 %

[ 58.50 ~ 65.00 %

Mo Bias Comection
Max. Conc. = 62 2426%

Equal Angle
Lower Hemisphere
23 Poles
23 Entries

8

DIAGRAMA DE CONCENTRACION DE POLOS

T- 14 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACION DEL AREA 16 ALTZATE i
0609 - ERRENTERIA - LEZO - Pagma 7de 15
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GEOLOGIA ¥ GEOTECNIA

TALUD T-3
ANALISIS CINEMATICO DE MARKLAND (1972

[ zona criica
|| caloa PLANAR
[ zona criTica
ROTURA POR
CURAS
| [ 7aLup (1-9) ‘
— ZONA CRITICA ]
. POR VUELCO
C;F;{Clgéﬁsz DE ESTRATOS
DE 20° (TOPPLING) |
FAMILIAS DE DISCONTINUIDADES
[l 73-oteveee [ E=0179300 [l s1=220067° [ s2=118%85°
i MOVIMIE! TO DE TIERRAS Y GIMENTACION DEL AREA 16 ALTZATE . inaBde15
T-060914 HINIEH R N TIEEA a0 Pégina 8 de
REDACTOR PROMOTOR
ARKILAN
ENDARA
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‘12 GEDLOGIA ¥ GEOTECNIL
TALUD T-3
Orientations
v} Dip / Direction
1 082 /16
2 030 /17
3 D67 / 220
4 o085 / 118
[t 2ok et =z |
Equal Angle
Lower Hemisphere
0 Poles
0 Entnes
CALCULO DE ESTABILIDAD. TALUD T-3
PARAMETROS GEOMECANICOS
COHESION C=0Ton/m’ ; FRICCION (e=20° ; (p;=35° ; U=0 ; DENSIDAD ¥ = 2,6 Ton/m’ .
INTERSECCION TALUD QUE ELIMINA |  FACTORDE | TENSION DE ANCLAJE T,
TALUD | ENTRE PLANOS TIFQ BEDESUIZAMIENTO LA INTERSECCION | SEGURIDAD (F.5.) | PARA EXCAVACION
VERTICAL (FS=1.3)
H=3m T, =2,30 T.Fm:
H= =
T-3 E Calda planar 30° 0,63 H=$m } N ggg ;}:1
2= 5,
H=10m T, = 7,65 T/m*
H=3m T,= 1,44 Tfm:
: : H=5m T, = 2.44 T/m
T-3 EnJ2 Cufia a través de la estratificacion 30° 0,63 H=7m T, = 3.40 T/m?
H=10m T, = 4,88 T/m?
CONCLUSION:

- TALUD DE EXCAVACION RECOMENDADO: 3V:5H
- PARA TALUDES DE EXCAVACION DE MAYOR INCLINACION PREVER BULONADO
SISTEMATICO SEGUN T, INDICADA
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Relerancia
T-DE0914-H22
Hoja

Fecha: Enero 07

Dibujado: J. A, O.

INFORME GEOTECNICO
Area 16 Altzate - ERRENTERIA-LEZO

REPORTAJE FOTOGRAFICO

PENETROMETRO P-06
PROFUNDIDAD FINAL = 6,50 MTS.
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